


[0 Guide de dépannage

Frobléme Cause
Le fil supérieur 1. La machine n'est pas comeciement enfilée.
casse

Le fil inférieur

‘aiguille n'est pas bien insaree.
‘aiguille est endommageée.

ne aiguille de dimensions incomectes a ale utilisée.
mauvais pied a &té utilisé.

Points manqués

2.

4
e EELD

L'aiguille casse
Points laches

La eouture fronce . L'ai est rle t:
La longueur de vi#:.wmﬁkmu.m.. ajustie.
. La tension du fil est trop glavée.

Points iméguliers,

1
Entrainement 2. Le boitier n'est pas bien enfila
imégulier 3. Le tissu a &té tiré,
La machine est 1. La machine doit étre lubrifide.
bruyante 2. De la charpie ou de 'huile s'est accumulée sur le. crochet ou
la barre daiguille.

3. De Iuile de qualité inférieure a été utilisée.
4, L'aiguille est endommageése.

. La machine se 1. La fil est coincé dans le crochel.

1. Réenfiler la machine.
WEEFE&E.?&E&:&:E

. Chaisir une aiguille \
L,E%u_ﬁawwﬂ%mﬂﬂnﬂcﬂuq%&
5. Ratirer la canatte et enrouler le fil.

1. Réinsérar le boitier de comecte
2. Contrdler la canette et le boiltier
3.

1. Insérer une nouvelie aiguille.

2, Ingérer laiguille comectement. (c8té plat vers larigra)
3, Choisir une aiguille convenant au fil et au tissu.

4, Chotsir ke bon pied.

1, Viérifier lenfilage.

2. Enfiler la logement tal qu'illustré.
u._h%._.a_.ﬁu:nw_.mmé_:h doit convenir au tissu et au fil.
4. Corriger la tension du fil.

1. Choisir une aiguille plus fine.
2. Réajuster la longueur de point.

1. Cholsir un fil de meilleure qualité.
2. Retirer la canette réenfiler et insérer comectemeant.
m.ﬁﬂmaﬂﬂsggﬁggﬁnﬁnﬁﬁﬂqﬁﬂ_mg.

1. Emporter la machine au détaillant pour lentretien.
N%Eﬂ&ﬁﬂﬁn&ﬁﬁm&ﬂ%%g
3. Utilisez de 'huile SINGER.

4. Hemplacer,

1. Retirer le fl supérieur et la bobine, tourner manueliement le volant vers
Favant et vers lamiére puis retirer les restes de fil.
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